
Brückenbohrstativ 
D-1200 DFP 3980,00 €                                                        Dübelfußplatte Art.-Nr.1011200   

Kernbohrstativ 
D-440-2G DFP 938,00 €
D-440-2G DFP 938,00 €

  Dübelfußplatte ALU (Klein) Art.-Nr.1119302 
 Dübelfußplatte ALU (Groß) Art.-Nr.1119303 

Kernbohrstativ 
D-220 DFP 569,00 €                                                 
D-220 VKP 594,00 €       

  Dübelfußplatte ALU Art.-Nr.1119018   
  Vakuumkombiplatte Art.-Nr.1119019   

Kernbohrstativ 
D-130 DFP 388,00 €                                                
D-130 VKP 396,00 €       

 Dübelfußplatte ALU Art.-Nr.1000130   
 Vakuumkombiplatte Art.-Nr.1000131   

Kernbohrstativ 
   D-80-2S 386,00 €                                                
D-120 DFP 349,00 €

2 Saugplatten Ø 150 Art.-Nr.1110041   
 Dübelfußplatte ALU Art.-Nr.1119011   

Kernbohrstativ 
D-160 DFP 442,00 €                                                 
D-160 VKP 464,00 €       

  Dübelfußplatte ALU Art.-Nr.1119151   
  Vakuumkombiplatte Art.-Nr.1119013   

Kernbohrstativ 
D-330 DFP                                                 
D-330 VKP      

  Dübelfußplatte ALU Art.-Nr.1019114   
  Vakuumkombiplatte Art.-Nr.1019115   

Kernbohrstativ 
D-600 DFP 1690,00 €                                                 
D-600 DFP 1690,00 €       

  Dübelfußplatte ALU  Art.-Nr.1010500   
  Dübelfußplatte Stahl Art.-Nr.1010501   

MAXXON Kernbohrmotor für Nassbohren wassergekühlt
DBM-440-3GWH 2840,00 €
DBM-600-3GW    2222,00 €

Art.-Nr.1235907          
Art.-Nr.1235908          

MAXXON Kernbohrmotor für Nassbohren
DBM-330-3S    1286,00 €
DBM-440-3L    1286,00 €

Art.-Nr.1235905          
Art.-Nr.1235906          

MAXXON Kernbohrstativmotor für Nass-/Trockenbohren
DBM-220-3WS                789,00 €
DBM-220-3WDS  888,00 €

Nassbohren Art.-Nr.1235911 
Nass-/Trockenbohr. Art.-Nr.1235912 

    Mehr Leistung:

    Mehr Arbeitskomfort:

    Mehr Sicherheit:

=
=
=
= D-80-2S

D-120
= D-80-2S

D-120
= D-80-2S

= D-80-2S
D-120 

=
=
=

=

=

Leicht und Stabil
ALU-Modul-System
Motorhalsaufnahme Ø 60 mm
Verfahrweg  400 mm / 

     450 mm
Aluholm  50x50x700 mm /

     50x50x750 mm
Max. Ø  82 mm / 

     122 mm

Gewicht  7,5 kg / 
    9,5 kg

Beidseitig bedienbar
Tiefenskala
Aluholm mit Gleiteloxal und    

   Teflon beschichtet
Backen geführt

Feststellbremse

D-120

 1             BOHRMOTOR DBM-180-3  2   KERNBOHRSTATIV D-80-2S und D-120  3               KERNBOHRSTATIV D-130

 5             KERNBOHRSTATIV D-160

             KERNBOHRSTATIV D-330

 11       KERNBOHRSTATIV D-600-2G

 6            KERNBOHRSTATIV D-220

 9           KERNBOHRSTATIV D-440-2G

 12     BRÜCKENBOHRSTATIV  D-1200

 4 BOHRMOTOR DBM-220-3WS und DBM-220-3WDS

 7 BOHRMOTOR DBM-330-3S und DBM-440-3L

 10 BOHRMOTOR DBM-440-3GWH und DBM-600-3GW

    Mehr Leistung:

    Mehr Arbeitskomfort:

    Mehr Sicherheit:

=
=
=

=
=
=

=
=

=
=
=
=
=
=
=

Leistung           1800 W
Spannung           240 V
3-Ganggetriebe

                  1.GANG 2.GANG     3.GANG
U/min               580      1400           2800
Max. Ø Beton  160             80               40
Max. Ø Stein   200        100           60

Gewicht 5,8 kg
Führungshalter Ø 60 mm
Bohrkronenanschluss 

    ½ “ innen - 1 ¼ “ außen
Aufnahme QuickFix möglich
Soft-Start

Mechanische Rutschkupplung
Elektronischer Überlastschutz
PRCD- Personenschutzschalter
Außenliegende Kohlebürsten
ALU-Gehäuse
Hinterhandgriff drehbar
Schlagfester Transportkoffer

MAXXON Kernbohrhandmaschine für Nassbohren
DBM-180-3S  699,00 €
DBM-180-3H  699,00 €

Seitenhandgriff Art.-Nr.1235909    
Hinterhandgriff Art.-Nr.1235910     

Alles aus einer Hand =  = Die professionelle Wahl Spitze

    Mehr Leistung:

    Mehr Arbeitskomfort:

    Mehr Sicherheit:

=
=
=

=
=

=

=
=
=
=
=
=
=
=

DBM-220-3WD
=

Leistung           2200 W
Spannung           240 V
3-Ganggetriebe

                  1.GANG 2.GANG     3.GANG
U/min               580      1400           2800
Max. Ø Beton  180             80               40
Max. Ø Stein   220        120           80

Gewicht 6,2 kg
Bohrkronenanschluss 

    ½ “ innen - 1 ¼ “ außen
Aufnahme QuickFix möglich

Mechanische Rutschkupplung
Elektronischer Überlastschutz
PRCD- Personenschutzschalter
Außenliegende Kohlebürsten
Ölstandsanzeige - Ölwechselmöglichkeit
Stativkernbohrmaschine
Motorschnellkupplung
ALU- Gehäuse

   
Nass-/Trockenanschluss

    Mehr Leistung:

    Mehr Arbeitskomfort:

    Mehr Sicherheit:

=
=
=
    DBM-330-3S Schnellläufer

    DBM-440-3L Langsamläufer

=
=

=

=
=
=
=
=

Leistung            3300 W
Spannung              240 V
3-Ganggetriebe

               1.GANG  2.GANG     3.GANG
    U/min         400            800           1200
    Max. Ø       330            120               80

               1.GANG  2.GANG     3.GANG
    U/min         300            600              900
    Max. Ø       440            150              100

Gewicht 14 kg
Bohrkronenanschluss  

    ½ “ innen - 1 ¼ “ außen
Aufnahme QuickFix möglich

Mechanische Rutschkupplung
Elektronischer Überlastschutz
PRCD- Personenschutzschalter
Außenliegende Kohlebürsten
Ölstandsanzeige - Ölwechselmöglichkeit

    Mehr Leistung:

    Mehr Arbeitskomfort:

    Mehr Sicherheit:

=
    DBM-440-3GWH-240 V-4000 W

=
    DBM-600-3GW-400 V-5000 W

= DBM-440-3GWH
= DBM-600-3GW
=
=

=
=
=
=
=

3-Ganggetriebe-wassergekühlt

               1. GANG  2.GANG     3.GANG
    U/min          400            800          1200
    Max. Ø        440          200              50

Hochfrequenz-regelbar

               1. GANG  2.GANG     3.GANG
    U/min          120           250             360
    Max. Ø        600         350            200

Gewicht  20 kg
Gewicht  24 kg
Bohrkronenanschluss 1 ¼ “
Aufnahme QuickFix möglich

Mechanische Rutschkupplung
Elektronischer Überlastschutz
Motorschnellkupplung
PRCD- Personenschutzschalter
Ölstandsanzeige - Ölwechselmöglichkeit

    Mehr Leistung:

    Mehr Arbeitskomfort:

    Mehr Sicherheit:

=
=
=

=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=

=

Leicht und Stabil
ALU-Modul-System
Motorhalsaufnahme Ø 60 mm oder

    Motorplatte 
    (Bitte bei Bestellung angeben.)

Stufenlos schwenkbar
Verfahrweg 550 mm
Aluholm 50x50x850 mm
Max. Ø 162 mm

Gewicht 13 kg
Beidseitig bedienbar
Aluholm mit Gleiteloxal
Wassersammelringaufnahme
Bohrkronenzentrierung
Backen geführt
Laserzentrierung

Feststellbremse

    Mehr Leistung:

   Mehr Arbeitskomfort:

    Mehr Sicherheit:

=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=

=

Leicht und Stabil
ALU-Modul-System
Motorplatte
Stufenlos schwenkbar
Verfahrweg 650 mm
Aluholm 70x70x1000 mm
Max. Ø 352 mm

Gewicht 24 kg
Beidseitig bedienbar
Aluholm mit Gleiteloxal
Wassersammelringaufnahme
Bohrkronenzentrierung
Backen geführt
Laserzentrierung

Feststellbremse

    Mehr Leistung:

    Mehr Arbeitskomfort:

    Mehr Sicherheit:

=
=
=

=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=

=

Leicht und Stabil
ALU-Modul-System
Motorhalsaufnahme Ø 60 mm oder

    Motorplatte 
    (Bitte bei Bestellung angeben.)

Stufenlos schwenkbar
Verfahrweg 450 mm
Aluholm 50x50x750 mm
Max. Ø 132 mm

Gewicht 11 kg
Beidseitig bedienbar
Aluholm mit Gleiteloxal
Bohrkronenzentrierung
Wassersammelringaufnahme
Backen geführt
Laserzentrierung

Feststellbremse

    Mehr Leistung:

    Mehr Arbeitskomfort:

    Mehr Sicherheit:

=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=

=

Leicht und Stabil
ALU-Modul-System
Motorplatte
Stufenlos schwenkbar
Verfahrweg 600 mm
Aluholm 55x60x900 mm
Max. Ø 252 mm

Gewicht 22 kg
Beidseitig bedienbar
Aluholm mit Gleiteloxal
Wassersammelringaufnahme
Bohrkronenzentrierung
Backen geführt
Laserzentrierung

Feststellbremse

    Mehr Leistung:

    Mehr Arbeitskomfort:

    Mehr Sicherheit:

=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=

=

Leicht und Stabil
2- Gang
ALU-Modul-System
Motorplatte
Stufenlos schwenkbar
Verfahrweg 650 mm
Aluholm 70x70x1000 mm
Max. Ø 402 mm

Gewicht 26 kg
Beidseitig bedienbar
Aluholm mit Gleiteloxal 
Wassersammelringaufnahme
Bohrkronenzentrierung
Backen geführt
Stabilisatoren

Feststellbremse

    Mehr Leistung:

 Mehr itskomfort:

=
=
=
=
=
=
=
=

Leicht und Stabil
2- Gang
ALU-Modul-System
Motorplatte
Stufenlos schwenkbar
Verfahrweg 750 mm
Aluholm 100x80x1100 mm
Max. Ø 602 mm

    Mehr Leistung:
=
=
=
=
=
=

2- Gang
ALU-Modul-System
Motorplatte
Verfahrweg 750 mm
Aluholm 100x80x1100 mm
Max. Ø 1200 mm

    Mehr Arbeitskomfort:

Inkl. 
Planetengetriebe

Neu Inkl. Laserpointer

Für präzises Bohren !!!

Neu Inkl. Laserpointer

Für präzises Bohren !!!

Neu Inkl. Laserpointer

Für präzises Bohren !!!

+CM_%EL>`_)STCIG?8E9CI
#§I_GI¥R8TCT_ ?DICE_iii

Neu Inkl. Laserpointer

Für präzises Bohren !!!
=Gewicht 31 kg
    Mehr Sich

=
=
=
=

=

Beidseitig b
Aluholm mi
Backen gef
Stabilisator

Feststellbre

Neu In

Für prä
 Arbe
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ar
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    Mehr Sicherheit:

=
=
=

=

Gewicht 74 kg
Backen geführt
Stabilisatoren

Feststellbremse

ointer

ren !!!
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