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Mit der EHD 1300 können Installationsöffnungen bis 82 mm
Durchmesser, z. B. für Schalter- und Abzweigdosen, maßgenau
und mit geringem Zeitaufwand auch in harten Materialien wie
Kalksandstein, Mauerwerk und Klinker trocken gebohrt werden.
Die 1-Gang Maschine verfügt über ein geringes Gewicht sowie
eine sehr kompakte Bauweise und eignet sich besonders für
die Elektroinstallation.

Die EHD 2000 S ist ein kraftvolles Diamant-Trocken-Kernbohr-
gerät zum erschütterungsfreien und maßgenauen Bohren in
Mauerwerk, Kalksandstein und anderen abrasiven Materialien.
Dieses Profiwerkzeug mit 2-Gang Getriebe dient zum Herstellen
von Wand- und Deckenöffnungen bis 132 mm Durchmesser
sowie zum Dosensenken. Damit ist es das ideale Gerät im
Installationssektor.

Mechanische Sicherheitskupplung

Elektronik – Sanftanlauf, Überlastabschaltung und Tempe-
raturüberwachung

Zusatzhandgriff – variabel am Spannhals verstellbar

Arretierknopf mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Fixieren

Die handlichen Werkzeuge für
Installationsbohrungen

EHD 1300

EHD 2000 S

With the EHD 1300 you can dry-drill accurate installation holes
- e.g. for switches and branching sockets - of diameters up to
82 mm even in hard materials, such as sand lime brick, brickwork
and clinker within a short time. The 1-speed machine has a low
weight, a very compact design and is particularly suitable for
electrical installation work.

The EHD 2000 S is a powerful dry diamond core drill for shockfree
and accurate drilling into brickwork, sand-lime stone and other
abrasive materials. This professional tool with 2-speed gearbox
enables you to produce holes of diameters up to 132 mm as
well as holes for connection boxes. So it is the ideal tool for
installation works.

Mechanical safety clutch

Electronics – soft start, overload cut-off and temperature 
control

Additional handle – variable adjustment on the collar

Lock-on button with protection against unintentional locking

The handy tools for installation holes

Technische Änderungen vorbehalten ! Subject to alterations !

EHD 1300
EHD 2000 S

Diamant-Trocken-Bohrmaschine
Diamond Dry Core Drill

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock, Auersbergstraße 10, 08309 Eibenstock, Germany
Telefon: + 49 (0) 3 77 52 - 50 30, Fax: + 49 (0) 3 77 52 - 20 19, www.ee-eibenstock.de

Technische Daten
Specifications

Leistungsaufnahme
Power input

Nennspannung
Rated voltage

Max. Bohrdurchmesser
Max. drilling diameter

Nenndrehzahl [min-1]
Rated speed [rpm]

Leerlaufdrehzahl [min-1]
No-load speed [rpm]

Werkzeugaufnahme
Spindle connection

Spannhals Ø
Collar Ø

Gewicht
Weight

Bestellnummer (im Koffer)
Order no.  (in case)

Bestellnummer Set
Order no. Set

EHD 1300

1300 W

82 mm

0-2000

3400

46 mm

3,4 kg

03111

0311L

230 V ~

M 18

EHD 2000 S

1700 W

132 mm

0–1000
0–2000

1500/3000

53 mm

5,5 kg

0332L

0332R


